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Caratteristiche
generali

COMPONENTI DEL KIT

e TAPPETOPVC POSIZIONAMEN

e GRIGLIA DI SFONDO QUADRET

e WEBCAM AD ALTA
RISOLUZIONE

e LIVELLA LASER A CROCE
e CAVALLETTO TREPPIEDE

e BOX CONTENITORECAME
LASER
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Tappeto di

pogggionamentg del ® @
paziente, test di Fukuda

e Romberg @

Il tappeto realizzato per standardizzare
I'acquisizione delle foto posturali del paziente in
bbuon geometria, nonché per I'esecuzione del test
della marcia sul posto di Fukuda.

E’ un accessorio estremamente versatile e grazie al
materiale resistente e flessibilecon cui & stato
realizzato, pud essere faciimente arrotolato e
conservato e trasportato.

LNel primo settore troviamo lo spazio per
posizionare il paziente ed eseguire le foto posturali,
grazie alle impronte podaliche che aiutano a
posizionare correttamente nei tre piani dello spazio,
un righello graduato corre al centro del tappeto per
garantire l'allineamento con la griglia a parete.
Infine, sono stati stampati i riferimenti per il veloce
posizionamento del cavalletto per la parte
optoelettronica. (LASER e TELECAMERA).

Caratteristiche
Dimensioni: 85x300cm
Grafica: stampa a colori
Materiale: PVC

Tappetino lavabile, calpestabile ed arrotolabile
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Pannello con griglia di

sfondo per foto
posturali

Il pannello di sfondo quadrettato, realizzato ..-
con materiali differenti (flessibile o rigido)

resistenti e leggerissimi per eventuale
trasporta, ideato per creare uno sfondo di
riferimento omogeneo e di facile

allineamento al Laser sostituto del filo a
piombo.

Caratteristiche

Dimensioni: 85x200 cm

Grafica: stampa a colori

Materiale: PVC

Disponibile nelle versioni:
e con barre in alluminio per affissione
a parete
e Roll-UP
e Pannello rigido ma leggero




Boxcam

Grazie alla soluzione “box-cam” integrato il
posizionamento e l'allineamento della
telecamera non &€ mai stato cosi facile

Con il treppiede in alluminio leggero ma
stabile, la linea laser pud essere regolata
sull'altezza desiderata

Caratteristiche

Dimensioni box: 7,3x8,8x15,6 cm
Materiale: box in plastica dura
LASER

Classe: i

Colore: Verde
Ricaricabile

Welbcam
Telecamera ad alta risoluzione per

I'acquisizione delle foto posturali del
paziente




Cavalletto treppiede

Treppiede “fotografico”, in alluminio leggero,
con base elevazione a manovella

Caratteristiche
Dimensioni: H160 cm
Sacca trasporto

Base elevazione a manovella e
rotante

Bolla sferica

Piedini antiscivolo

filetto 5/8" e 174"
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